
Pol�aspart�k Esaslı Zem�n ve Havuz Boyası

tekn�k ver� sayfası

Tanımı

Kullanım Alanları

Özell�kler� ve Avantajları

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama

Sarfiyat

Ambalaj

Tekn�k Özell�kler

C&P ASP PAINT pol�aspart�k esaslı , hızlı kürlenen, düşük 
solvent �çer�ğ� olan, al�fat�k yapıda, son derece mekan�k ve 
k�myasal dayanımı olan ç�ft komponentl� , UV d�rençl� , 
sararma yapmayan dış mekan ve havuz boyasıdır.

Depolar

İlaç endüstr�s�

Satış Ofisler� 

Fabr�ka ve Atölyeler,
Süt ve süt ürünler� üret�m tes�sler�
Garaj ve Otoparklar
Çamaşırhaneler ve mutfaklar

Süs ve yüzme havuzları

Gıda İşleme Tes�sler�

Yüzey� �y� hazırlanmış beton ve c�lalı beton yüzeyler �ç�n ağır 
h�zmet t�p� b�r boyadır
Çok çeş�tl� evsel ve t�car� k�myasallara karşı dayanıklıdır.
Üstün su d�renc� sunar

Yüksek mekan�k dayanımına sah�p trafiğe açık alanlar �ç�n 
formüle ed�lm�şt�r. 
Astarsız pek çok yüzeye uygulanab�ld�ğ�nden kend�n uygula 
�şler�nde avantajlı b�r çözüm sunar.

Modern, h�jyen�k, fonks�yonel ve ekonom�kt�r.

Hem metal hem beton yüzeylere mükemmel yapışma sağlar

Tem�zlenmes� ve bakımı kolaydır
Mükemmel UV stab�l�tes� sağlar

Uygulanacak yüzey mutlaka yağdan, k�rden, esk� boyalardan 
arındırılmalıdır. Çatlaklar Epo Repac yapısal tam�r harcı �le 
doldurulmalıdır. Uygulama yapılmadan önce yüzey�n 
pürüzlend�r�lmes� gerekmekted�r. Bu �şlem �ç�n Etch&Clean 
�le �şlem yapılması ve yüzey�n bol su �le yıkanarak C&P 
Degreaser �le nötral�zasyon �şlem� yapılmalıdır. Uygulama 
önces� yüzey�n kuruluğu test ed�lmel� b�r naylon parçası 
yüzeye yapıştırılarak yüzey neml�l�ğ� kontrol ed�lmel�d�r. Her 
zaman elmas uçlu mak�nelerle mekan�k yöntemlerle kazıma 
�şlem� yapılması tavs�ye ed�l�r, yüzeydek� gevşek katmanın 
kaldırılması öner�l�r.
1kg lık sertleşt�c� 3 kg lık reç�ne lave ed�l�r. Karıştırma �şlem� 
en az 3 dak�ka boyunca düşük dev�rl� b�r matkap �le 
yapılmalıdır. Uyguluma kuru ve nems�z yüzeye yapılmalıdır. 
Ürünün çalışma süres� 15 dak�kadır. bu sebeple hızlı 
çalışılmalı, �ht�yaç kadar malzeme hazırlanmalıdır. Uygulama 
esansında hava kabarcığı oluşturmamak �ç�n rulonun hızlı 
çalışmasından kaçınılmalıdır. 25 C ‘de uygulamanın saat 
�çer�s�nde tam kuruması beklenmel� ve sonrasında 2. kat 
uygulamaya geç�lmel�d�r.  
Uygulamanın yapılacağı andan �t�baren 24 saat yağmur 
yağmayacağından em�n olunmalı ve eğer uygulama yen� 
betona yapılıyorsa betonun 28 günlük mukavemet�n� 
aldığından  em�n olunmalıdır. 

B B�leşen : 1 Kg Metal Kova

A B�leşen : 3 Kg Metal Kova
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Depolama Şartları ve Ömrü

o5-35 C de depolanmalıdır.
Ürün dondan korunmalıdır. 

Ürün depolanırken d�rekt güneş ışığından korunmalı , 
Açılmamış ambalajda 12 aydır

Kullandıktan sonra kap sıkıcı kapatılmalıdır.
Ürün d�ğer k�myasallar �le karıştırılmamalıdır.
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2Yüzey durumuna bağlı olarak her katta 200 gr/m

www. .comcolopol

ASP PAINT

Reç�ne T�p� Pol�aspart�k

Renk Katalog Renkler�

Çözücü Yok

Koku Düşük

B�t�ş Yüzey� Parlak 

Yoğunluk 1,50 kg/lt

Shore D 75

Betona Yapışma > 2 MPa

Yen�den Kaplama Süres� 4 saat ( 24 
o
C Oda sıcaklığı)

Tam Kuruma Süres� 24 saat ( 24 
oC Oda sıcaklığı)

Akt�f Madde 60%

Katı Madde 100%

Parlama Noktası > 35 
oC

Araç Traf�ğ� 24 saat ( 24 oC Oda sıcaklığı)



Garant� Koşulları

Öneml� 

Not

Bu ürün ver� sayfasında ver�len b�lg�ler, mevcut b�lg� ve 

deney�mlere dayanarak �y� n�yetle ver�lm�şt�r. Küçük b�r 

alanda yapılan yüzey test�nden sonra memnun kalmadığınız 

takd�rde derhal tekn�k serv�s departmanımızla �let�ş�me 

geç�n�z. Bu sayfadak� ver�le yalnızca bel�rlenen spes�fik 

malzemeyle �lg�l�d�r ve başka herhang� b�r malzemeyle 

komb�nasyon hal�nde veya herhang� b�r �şlemde kullanılan 

bu tür malzemeler �ç�n geçerl� olmayab�l�r. Bu tür b�lg�ler, 

ş�rket�n b�lg�s� dah�l�nde, bel�rt�len tar�h �t�barıyla doğrudur. 

Kullanım koşulları b�z�m kontrolümüz dışında olduğundan, 

doğruluk, güven�l�rl�k veya tamlık konusunda tüm öner�ler 

garant� veya garant� olmaksızın yapılır. Bu b�lg�ler�n kend� 

kullanımları �ç�n uygunluğu ve uygulanması konusunda 

tatm�n olmak kullanıcının sorumluluğundadır. Üret�c�n�n 

sorumluluğu, kusurlu olduğu kanıtlanan ürünler�n 

değ�şt�r�lmes�yle sınırlıdır. Kullanıcı, bu ürünün kullanımıyla 

�lg�l� tüm r�skler� ve yükümlülükler� üstlen�r. Ürünün kusurlu 

olduğunun tesp�t ed�ld�ğ� veya makul olarak tesp�t ed�lmes� 

gereken tar�hten �t�baren 30 gün �ç�nde İSOCO'ya yazılı 

olarak talepte bulunulmadığı sürece, her türlü talepten 

feragat ed�lm�ş sayılacaktır. Malzeme Güvenl�k B�lg� Formu 

Mevcuttur.
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C�lt �le doğrudan temastan kaçının. C�lt �le teması hal�nde 
tem�z su �le durulayın. Gözlerle temasından kaçının. Gözle 
teması hal�nde 15 dak�ka boyunca tem�z su �le �y�ce yıkayın. 
Yutulması hal�nde bol su �ç�n�z ve derhal tıbb� yardıma 
başvurunuz. 
ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYIN

ISOCO, dolaylı veya doğrudan meydana gelen tesadüfi ve 
sonuç olarak ortaya çıkan hasarlardan veya bu malların 
basılı tal�matlara uygun olmayan veya amaçlanan kullanım 
dışında uygulanmasından kaynaklanan herhang� b�r 
kayıptan sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, ürünü 
kullanmadan önce ürünün kullanım amacına uygunluğunu 
tesp�t edecek ve bununla bağlantılı olarak doğab�lecek tüm 
r�sk ve sorumlulukları üstlenecekt�r. ISOCO'nun sorumluluğu 
açıkça kusurlu malların değ�şt�r�lmes�yle sınırlıdır. Ürünün 
kusurlu olduğunun tesp�t ed�ld�ğ� veya makul olarak tesp�t 
ed�lmes� gereken tar�hten �t�baren 30 gün �ç�nde ISOCO'ya 
yazılı olarak talepte bulunulmadığı sürece, her türlü talepten 
feragat ed�lm�ş sayılacaktır.

Güvenl�k ve Sağlık Uyarıları

Kullanım sırasında b�r şey yen�l�p �ç�lmemel�d�r, s�gara 
�ç�lmemel�d�r. 

Sadece or�j�nal kabında muhafaza ed�lmel�d�r.
Kaplar sıkıca kapalı halde, ser�n ve �y� havalandırılan b�r 
ortamda d�k b�r şek�lde muhafaza ed�lmel�d�r. 

C�ltte, gözlere ve g�ys�lere temastan kaçınılmalıdır. 
Ürünün çevreye yayılması önlenmel�d�r. 

Koruyucu ek�pman olmadan kırılmış paketler taşınmamalıdır. 

Kaplar hasardan korunmalıdır.

Ürün açıklayıcı şek�lde et�ketlenm�ş kaplarda muhafaza 
ed�lmel�d�r. 

Kaplar kullanılmadığında sıkıca mühürlenm�ş şek�lde 
muhafaza ed�lmel�d�r. 
Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak 
tutunmalıdır. 

Dökülmeler� en aza �nd�rmek �ç�n tüm ambalajları ve kapları 
d�kkatl�ce paketlenmel�d�r. 

Koruyucu gözlük, g�ys� ve eld�ven g�y�n�lmel�d�r.

Boş kaplar yen�den kullanılmamalıdır. 
Kullanılan kıyafet�n k�rlenmes� hal�nde hemen çıkarılmalı ve 
tekrardan kullanılmadan önce yıkanmalıdır. 

Çocukların ulaşab�leceğ� yerlerden uzak tutulmalıdır. 
Y�yeceklerden, �çeceklerden ve hayvan yemler�nden uzak 
tutulmalıdır. 
Oks�tley�c� maddelerden, ısıdan ve alevlerden uzak 
tutulmalıdır. 

İsoco İnşaat İzolasyon Boya İç ve Dış Tic. Ltd.Ş�.
Üre�m : 

O SB M . 1140 S . No : 14 Y  / As�m O h k enimahalle nkara
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D�kkat Ed�lecek Hususlar

Mukavemet kaybetm�ş ufalanan betonu yen�lemek �ç�n 
kullanılmamalıdır.
Araçlardan kaynaklı oluşacak sıcak last�k �z�ne dayanım �ç�n 
1 hafta beklenme süres� konulmalıdır. 

Genel olarak k�myasal dayanımları yüksek olsada, sülfür�k 
as�t, n�tr�k as�t %10, Met�l et�l keton na karşı dayanımı yoktur.

Daha güçlü UV d�renc� ve uzun ömürlülük �ç�n uygulama 
sonrası Aspart�cs 2 K c�la uygulaması tavs�ye ed�l�r. 

Uygulama önces� koruyucu gözlük, eld�ven, maske ve elb�se 
kullanılmalıdır. C�lt ve göz �le temas önlenmel�, temas 
hal�nde bol su �le yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.

Yüksek sıcaklıklarda v�zkoz�ten�n düşeceğ�, çalışma süres� 
azalacağı unutulmamalıdır.

Ürün solvent ve su �le seyrelt�lmemel�d�r.

Her ne kadar ürünün astarsız uygulama kapas�tes� olsa da 
uzun ömürlü b�r tutunma ve soyulma d�renc�ne karşı yüzey 
hazırlığı ve doğru astar seç�m� �ç�n firmamızla �rt�bata 
geç�lmel�d�r. 
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