
ULTRA FLOOR PAINT
Su Bazlı Yüksek Aderanslı Beton Zem�n Boyası

tekn�k ver� sayfası

Tanımı

Kullanım Alanları

Özell�kler� ve Avantajları

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama

Sarfiyat

Ambalaj

Tekn�k Özell�kler

WB Ultra Floor Pa�nt su bazlı yüksek aderansa sah�p ve 
darbe dayanımına sah�p b�r �ç ve dış mekân beton boyasıdır. 
Tek komponentl� oluşundan dolayı kullanımı son derece 
kolaydır.  Zar�f saten yüzey� hem dekorat�f hem de 
dayanıklıdır, yen� veya esk� betonun görünümünü 
�y�leşt�rmek �ç�n �deald�r. Ayrıca sağlam, dayanıklı b�r 
kaplamanın gerekl� olduğu sab�t yüzeyler üzer�ndek� genel 
uygulamalar �ç�n de uygundur.

Taş, tuğla ve merd�venler g�b� yüzeylerde, 

Yoğun yaya trafiğ� olan bölgelerde, 

Tüm �ç ve dış mekân beton zem�n boya uygulamaları

Kapalı otoparklar, 

Yemekhaneler ve restoranlarda kullanılır.

Araba tam�r atölyeler�, 

Beton yollarda, 

Gıda �şleme tes�sler�, 

Hızlı kuruma sağlar

Su bazlı oluşundan dolayı hem �ç mekanda hem dış mekanda 
rahatlıkla kullanılır

Tam�ratı kolaydır

Astar malzemes� olarak C&P WB Pr�mer kullanılmalıdır. 

Sağlam ve dayanıklıdır
Geleneksel parlak kaplama boyalarına göre daha fazla kayma 
d�renc� mevcuttur

Tek komponentl� oluşundan dolayı kullanımı ve uygulaması 
kolaydır

Özel b�r �şç�l�k �stememekted�r
5 adet renkte üret�lmekted�r
Su bazlı ve tem�zlemes� kolaydır

Tüm yüzeyler �y�ce tem�zlenmel� ve k�reç, toz, k�r, yağ ve 
gresten arındırılmalıdır. Yağ veya gres bel�rg�nse, 
uygulamadan önce Degreaser-Neutral�zor �le yıkanmalı ve 
ardından tem�z su �le yıkanmalıdır. Esk� çıplak beton 
yüzeyler �ç�n yüksek basınçlı (3000 ps�) su püskürtme 
mak�nes� �le basınçlı tem�zl�k öner�l�r. Önceden boyanmış 
yüzeyler b�r boya kazıyıcı veya tel fırça kullanılarak tüm 
gevşek boyalar yüzeyden arındırılmalıdır. Boyalı veya 
parlak yüzeyler de uygun b�r zımpara kağıdıyla hafif 
pürüzlü hale gelene kadar hafifçe aşındırılmalıdır. Yen� 
beton boyanmadan önce en az 4 hafta kürlenmeye 
bırakılmalıdır. Yen� veya pürüzsüz beton yüzeyler mekan�k 
veya k�myasal olarak aşındırılmalı ve ardından su �le �y�ce 
durulanmalıdır. Boyamadan önce tüm yüzeyler�n kuru 
olduğundan em�n olunmalıdır. Astar malzemes� olarak C&P 
WB Pr�mer kullanılmalıdır.  Kullanmadan önce en az 2 
dak�ka boyunca düşük dev�rl� b�r matkapla çok fazla köpük 
oluşumuna �z�n ver�lmeden karıştırılmalıdır. Katlar arasında 
en az 2 saat yen�den kat atma süres� bırakarak en az �k� 
eş�t katta uygulanmalıdır.  Daha soğuk sıcaklıklarda veya 
yüksek nemde kuruma süreler� uzayacaktır. Rulo veya 
a�rless sprey �le 2 kat uygulayınız. Lütfen uygulamadan 
önce reng� kontrol ed�n�z. 

2 Astar katmanı : 0,100-0,150 kg/m (C&P WB Pr�mer)
2 Boya katmanı : 0,200-0,250 kg/m (Yüzey durumuna bağlı 

olarak tek katta)

5 kg’ lık Teneke Kova
20 kg’ lık Teneke Kova
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Depolama Şartları ve Ömrü

Açılmamış ambalajda 1 yıldır
oÜrün depolanırken d�rekt güneş ışığından korunmalı , 5-35 C 

de depolanmalıdır.
D�rek güneş ışığından korunmalıdır. 
Kullandıktan sonra kap sıkıcı kapatılmalıdır.
Ürün d�ğer k�myasallar �le karıştırılmamalıdır.
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Reç�ne T�p� Akr�l�k

Renk Beyaz, Sarı, Gr�, Kırmızı, Yeş�l

Çözücü Su

Koku Kokusuz

B�t�ş Yüzey� Parlak ( C&P Matt�ng �le matlaşab�len )

Yoğunluk 1,55 kg/lt

UV D�renc� Yüksek

Ph 7,5 – 8,0

Betona Yapışma > 2 MPa

Toz tutmamam süres� 30 dk

Dokunma Süres� 1-2 saat ( 24 
oC Oda sıcaklığı)

Tam Kuruma Süres� 4-5 saat ( 24 
o
C Oda sıcaklığı)

Katı Madde 0,65

Parlama Noktası N/A

Donma Noktası +5 
0C



Garant� Koşulları

Öneml� 

Not

Bu ürün ver� sayfasında ver�len b�lg�ler, mevcut b�lg� ve 
deney�mlere dayanarak �y� n�yetle ver�lm�şt�r. Küçük b�r 
alanda yapılan yüzey test�nden sonra memnun kalmadığınız 
takd�rde derhal tekn�k serv�s departmanımızla �let�ş�me 
geç�n�z. Bu sayfadak� ver�le yalnızca bel�rlenen spes�fik 
malzemeyle �lg�l�d�r ve başka herhang� b�r malzemeyle 
komb�nasyon hal�nde veya herhang� b�r �şlemde kullanılan 
bu tür malzemeler �ç�n geçerl� olmayab�l�r. Bu tür b�lg�ler, 
ş�rket�n b�lg�s� dah�l�nde, bel�rt�len tar�h �t�barıyla doğrudur. 
Kullanım koşulları b�z�m kontrolümüz dışında olduğundan, 
doğruluk, güven�l�rl�k veya tamlık konusunda tüm öner�ler 
garant� veya garant� olmaksızın yapılır. Bu b�lg�ler�n kend� 
kullanımları �ç�n uygunluğu ve uygulanması konusunda 
tatm�n olmak kullanıcının sorumluluğundadır. Üret�c�n�n 
sorumluluğu, kusurlu olduğu kanıtlanan ürünler�n 
değ�şt�r�lmes�yle sınırlıdır. Kullanıcı, bu ürünün kullanımıyla 
�lg�l� tüm r�skler� ve yükümlülükler� üstlen�r. Ürünün kusurlu 
olduğunun tesp�t ed�ld�ğ� veya makul olarak tesp�t ed�lmes� 
gereken tar�hten �t�baren 30 gün �ç�nde İSOCO'ya yazılı 
olarak talepte bulunulmadığı sürece, her türlü talepten 
feragat ed�lm�ş sayılacaktır. Malzeme Güvenl�k B�lg� Formu 
Mevcuttur.
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C�lt �le doğrudan temastan kaçının. C�lt �le teması hal�nde 
tem�z su �le durulayın. Gözlerle temasından kaçının. Gözle 
teması hal�nde 15 dak�ka boyunca tem�z su �le �y�ce yıkayın. 
Yutulması hal�nde bol su �ç�n�z ve derhal tıbb� yardıma 
başvurunuz. 
ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYIN

ISOCO, dolaylı veya doğrudan meydana gelen tesadüfi ve 
sonuç olarak ortaya çıkan hasarlardan veya bu malların 
basılı tal�matlara uygun olmayan veya amaçlanan kullanım 
dışında uygulanmasından kaynaklanan herhang� b�r 
kayıptan sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, ürünü 
kullanmadan önce ürünün kullanım amacına uygunluğunu 
tesp�t edecek ve bununla bağlantılı olarak doğab�lecek tüm 
r�sk ve sorumlulukları üstlenecekt�r. ISOCO'nun sorumluluğu 
açıkça kusurlu malların değ�şt�r�lmes�yle sınırlıdır. Ürünün 
kusurlu olduğunun tesp�t ed�ld�ğ� veya makul olarak tesp�t 
ed�lmes� gereken tar�hten �t�baren 30 gün �ç�nde ISOCO'ya 
yazılı olarak talepte bulunulmadığı sürece, her türlü talepten 
feragat ed�lm�ş sayılacaktır.
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D�kkat Ed�lecek Hususlar

Güvenl�k ve Sağlık Uyarıları

Kuruma sırasında bu sınırların dışına çıkma olasılığı varsa 
veya nem çok yüksekse uygulanma öner�lmez. 

Yaya trafiğ� �ç�n 1 gün araç trafiğ� �ç�n 7 gün beklenmel�d�r. 

Ürün solventl� oluşundan dolayı mutlak suretle ortam 
havanlandırmasına önem göster�lmel�d�r. 
Yüzey sıcaklığı 10°C'n�n altına düşerse veya 35°C'n�n 
üzer�ne çıkarsa uygulanmamalıdır. 

Aşırı nem�n mevcut olab�leceğ� durumlarda (yüksek nem, 
yağmur veya don) uygulama yapılmamalıdır, çünkü son katta 
parlaklıkta düzens�zl�kler oluşab�l�r.

Boş ambalajları gıda maddes� ve �çme suyu depolamak 
amacıyla kullanılmamalıdır.

Bu ürünle boyanmış yüzeyler ıslakken kaygan olab�l�r.

Kullanım sırasında b�r şey yen�l�p �ç�lmemel�d�r, s�gara 
�ç�lmemel�d�r. 

C�ltte, gözlere ve g�ys�lere temastan kaçınılmalıdır. 
Koruyucu gözlük, g�ys� ve eld�ven g�y�n�lmel�d�r.

Ürünün çevreye yayılması önlenmel�d�r. 

Dökülmeler� en aza �nd�rmek �ç�n tüm ambalajları ve kapları 
d�kkatl�ce paketlenmel�d�r. 
Kaplar kullanılmadığında sıkıca mühürlenm�ş şek�lde 
muhafaza ed�lmel�d�r. 
Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak 
tutunmalıdır. 
Koruyucu ek�pman olmadan kırılmış paketler taşınmamalıdır. 
Boş kaplar yen�den kullanılmamalıdır. 

Kaplar sıkıca kapalı halde, ser�n ve �y� havalandırılan b�r 
ortamda d�k b�r şek�lde muhafaza ed�lmel�d�r. 

Y�yeceklerden, �çeceklerden ve hayvan yemler�nden uzak 
tutulmalıdır. 

Kullanılan kıyafet�n k�rlenmes� hal�nde hemen çıkarılmalı ve 
tekrardan kullanılmadan önce yıkanmalıdır. 

Oks�tley�c� maddelerden, ısıdan ve alevlerden uzak 
tutulmalıdır. 
Sadece or�j�nal kabında muhafaza ed�lmel�d�r.

Çocukların ulaşab�leceğ� yerlerden uzak tutulmalıdır. 

Ürün açıklayıcı şek�lde et�ketlenm�ş kaplarda muhafaza 
ed�lmel�d�r. 

Kaplar hasardan korunmalıdır.
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