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tekn�k ver� sayfası

Tanımı

Kullanım Alanları

Özell�kler� ve Avantajları

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama

Sarfiyat

Ambalaj

Tekn�k Özell�kler

Solvent bazlı, met�l metakr�lat esaslı, yüksek kapatıcılığa 
sah�p, mükemmel yansıma gücüne sah�p, zamanla renk 
değ�ş�m� yapmayan, UV dayanımlı, aşınmaya ve sürtünmeye 
dayanıklı, yüksek k  sah�p yol ç�zg� ve beton apatıcılığa
boyasıdır.

Depoların ve her türlü alanın ç�z�lmes� ve �şaretlenmes�nde 
kullanılmaktadır. 

Asfalt ve beton yüzeylerde,
Özell�kle trafik güvenl�ğ�n�n önem kazandığı yaya geç�tler�, dur 
ve hız kes�c� ç�zg�lerde, 

Havaalanlarında, 

Her türlü şeh�r �ç� şeh�rler arası karayollarında, 
Yaya geç�tler�nde, 

2-4 mm uygulama film kalınlığı �le çok yoğun trafik ve yaya 
s�rkülasyonunda �y� performans ve dayanım sağlar. 
Uygulama sonrası hızlı kuruması �le yaya ve araç trafik 
akışına olanak sağlar. 

Kullanıma hazırdır. 

Hızlı kurur. 
UV d�renc� ve k�myasal dayanımı çok yüksekt�r. 

Alk�d esaslı boyalara göre fiz�ksel ve k�myasal dayanımı çok 
yüksekt�r. 

Serme, serpme ve profil atlatma g�b� farklı uygulama t�pler� 
�le farklı görüntüler oluşturur. 
Araçlardan dökülen yağ ve yakıtlardan kes�nl�kle etk�lenmez
Yüksek dayanımı sayes�nde, yoğun trafik altında yansıtma 
gücünü, reng�n� ve film kalınlığını muhafaza eder.

Uygulamadan önce, uygulama yapılacak yüzey�n kuru, 

tozsuz, yağ ve kabarmış, gevşek dokulu tabakalardan 

arındırılmış olması sağlanmalıdır. Neml� veya ıslak 

yüzeylere kes�nl�kle uygulama yapılmamalıdır. Yolun yüzey 
0sıcaklığının 5 C'n�n üzer�nde olması gerekmekted�r. Yolda 

mevcut bulunan boyanın tem�zlenmes� tavs�ye ed�l�r. Ancak 

yüzeydek� esk� boya kolay tem�zlenem�yorsa üzer�ne 

uygulama yapılab�lmekted�r. Otomat�k uygulama 

ek�pmanları �le yol yüzey�ne püskürtülerek ve üzer�ne 350 
2gr/m  cam kürec�kler dökülerek uygulanması tavs�ye ed�l�r. 

İht�yaç hal�nde fırça veya rulo �le de uygulama 

yapılmaktadır. Ürün uygulama v�skoz�tes�nde olduğu �ç�n 

�nceltmeye �ht�yaç yoktur. Ürün tek kat olarak yüzeye 

uygulanmaktadır.

2
500 – 900gr/m  (Yüzey durumuna göre değişken)

5 kg’ lık Teneke Kova
20 kg’ lık Teneke Kova
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Depolama Şartları ve Ömrü

oÜrün depolanırken d�rekt güneş ışığından korunmalı , 5-35 C 
de depolanmalıdır.
D�rek güneş ışığından korunmalıdır. 

Ürün d�ğer k�myasallar �le karıştırılmamalıdır.
Kullandıktan sonra kap sıkıcı kapatılmalıdır.

Açılmamış ambalajda 1 yıldır
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Reç�ne T�p� Met�l Metakr�lat

Renk Beyaz, Sarı

Çözücü Solvent

Koku Aromat�k Solvent

Yoğunluk 1,70 kg/lt

V�skoz�te 100 cP 

Kuruma Zamanı
Dokunma kuruması 20dk,             

tam sertleşme 40dk (24 
0C’de)

Tam Kuruma Süres� 12 saat ( 24 
o
C Oda sıcaklığı)

Parlama Noktası 36 
0
C

Uygulama Araçları
P�stole, rulo, fırça, özel yol 

ç�zme mak�nes�

Tam Kuruma Süres� 24 saat ( 24 
oC Oda sıcaklığı)



Garant� Koşulları

Öneml� 

Not

Bu ürün ver� sayfasında ver�len b�lg�ler, mevcut b�lg� ve 
deney�mlere dayanarak �y� n�yetle ver�lm�şt�r. Küçük b�r 
alanda yapılan yüzey test�nden sonra memnun kalmadığınız 
takd�rde derhal tekn�k serv�s departmanımızla �let�ş�me 
geç�n�z. Bu sayfadak� ver�le yalnızca bel�rlenen spes�fik 
malzemeyle �lg�l�d�r ve başka herhang� b�r malzemeyle 
komb�nasyon hal�nde veya herhang� b�r �şlemde kullanılan 
bu tür malzemeler �ç�n geçerl� olmayab�l�r. Bu tür b�lg�ler, 
ş�rket�n b�lg�s� dah�l�nde, bel�rt�len tar�h �t�barıyla doğrudur. 
Kullanım koşulları b�z�m kontrolümüz dışında olduğundan, 
doğruluk, güven�l�rl�k veya tamlık konusunda tüm öner�ler 
garant� veya garant� olmaksızın yapılır. Bu b�lg�ler�n kend� 
kullanımları �ç�n uygunluğu ve uygulanması konusunda 
tatm�n olmak kullanıcının sorumluluğundadır. Üret�c�n�n 
sorumluluğu, kusurlu olduğu kanıtlanan ürünler�n 
değ�şt�r�lmes�yle sınırlıdır. Kullanıcı, bu ürünün kullanımıyla 
�lg�l� tüm r�skler� ve yükümlülükler� üstlen�r. Ürünün kusurlu 
olduğunun tesp�t ed�ld�ğ� veya makul olarak tesp�t ed�lmes� 
gereken tar�hten �t�baren 30 gün �ç�nde İSOCO'ya yazılı 
olarak talepte bulunulmadığı sürece, her türlü talepten 
feragat ed�lm�ş sayılacaktır. Malzeme Güvenl�k B�lg� Formu 
Mevcuttur.
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C�lt �le doğrudan temastan kaçının. C�lt �le teması hal�nde 
tem�z su �le durulayın. Gözlerle temasından kaçının. Gözle 
teması hal�nde 15 dak�ka boyunca tem�z su �le �y�ce yıkayın. 
Yutulması hal�nde bol su �ç�n�z ve derhal tıbb� yardıma 
başvurunuz. 
ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYIN

ISOCO, dolaylı veya doğrudan meydana gelen tesadüfi ve 
sonuç olarak ortaya çıkan hasarlardan veya bu malların 
basılı tal�matlara uygun olmayan veya amaçlanan kullanım 
dışında uygulanmasından kaynaklanan herhang� b�r 
kayıptan sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, ürünü 
kullanmadan önce ürünün kullanım amacına uygunluğunu 
tesp�t edecek ve bununla bağlantılı olarak doğab�lecek tüm 
r�sk ve sorumlulukları üstlenecekt�r. ISOCO'nun sorumluluğu 
açıkça kusurlu malların değ�şt�r�lmes�yle sınırlıdır. Ürünün 
kusurlu olduğunun tesp�t ed�ld�ğ� veya makul olarak tesp�t 
ed�lmes� gereken tar�hten �t�baren 30 gün �ç�nde ISOCO'ya 
yazılı olarak talepte bulunulmadığı sürece, her türlü talepten 
feragat ed�lm�ş sayılacaktır.
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D�kkat Ed�lecek Hususlar

Güvenl�k ve Sağlık Uyarıları

Ürün solventl� oluşundan dolayı mutlak suretle ortam 
havanlandırmasına önem göster�lmel�d�r. 

0 0+5 C'n�n altındak�, +35 C'n�n üzer�ndek� ortamlarda yapılan 
uygulamalarda yüzey problemler� yaşanab�lmekted�r.

İncelt�lmez, kullanıma hazırdır.
C�lt ve göz �le teması önlenmel�, temas hal�nde bol su �le 
yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır. 
Ürün kuruma süres� boyunca suyla temas ett�r�lmemel�d�r. 

Uygulama yüzeyler� kuru ve tem�z olmalıdır.
Bel�rt�len uygulama özell�kler�ne göre uygulama yapılmalıdır.

Kaplar kullanılmadığında sıkıca mühürlenm�ş şek�lde 
muhafaza ed�lmel�d�r. 

C�ltte, gözlere ve g�ys�lere temastan kaçınılmalıdır. 

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak 
tutunmalıdır. 

Koruyucu gözlük, g�ys� ve eld�ven g�y�n�lmel�d�r.

Ürünün çevreye yayılması önlenmel�d�r. 
Kullanım sırasında b�r şey yen�l�p �ç�lmemel�d�r, s�gara 
�ç�lmemel�d�r. 
Dökülmeler� en aza �nd�rmek �ç�n tüm ambalajları ve kapları 
d�kkatl�ce paketlenmel�d�r. 

Koruyucu ek�pman olmadan kırılmış paketler taşınmamalıdır. 

Kaplar hasardan korunmalıdır.

Ürün açıklayıcı şek�lde et�ketlenm�ş kaplarda muhafaza 
ed�lmel�d�r. 

Kullanılan kıyafet�n k�rlenmes� hal�nde hemen çıkarılmalı ve 
tekrardan kullanılmadan önce yıkanmalıdır. 

Sadece or�j�nal kabında muhafaza ed�lmel�d�r.

Çocukların ulaşab�leceğ� yerlerden uzak tutulmalıdır. 

Boş kaplar yen�den kullanılmamalıdır. 

Y�yeceklerden, �çeceklerden ve hayvan yemler�nden uzak 
tutulmalıdır. 
Oks�tley�c� maddelerden, ısıdan ve alevlerden uzak 
tutulmalıdır. 

Kaplar sıkıca kapalı halde, ser�n ve �y� havalandırılan b�r 
ortamda d�k b�r şek�lde muhafaza ed�lmel�d�r. 
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