
L�tyum S�l�katlı Beton Yüzey Yoğunlaştırıcı ve Sertleşt�r�c�

tekn�k ver� sayfası

Tanımı

Kullanım Alanları

Özell�kler� ve Avantajları

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama

Sarfiyat

Ambalaj

Tekn�k Özell�kler

Beton ve ç�mento esaslı zem�nlere uygulanmak üzere 
tasarlanmış, s�l�kat bazlı, l�tyum s�l�kat türevl� ürünlerden 
oluşan, sıvı yüzey sertleşt�r�c� ve yoğunlaştırıcıdır. LSC 
Dens�fier betonda bulunan serbest k�reç �le reaks�yona 
g�rerek kals�yum s�l�kat h�drat oluşumu sağlar. Bu 
çözünmeyen s�l�katlar beton yüzey�nde mukavemet� ve suya 
dayanıklılığı arttırır. Artan yüzey sertl�ğ� tozumayı azaltır ve 
bakımı kolaylaştırarak daha sağlıklı b�r ortam sağlar. 
Geleneksel sodyum ve potasyum s�l�kat sertleşt�r�c�lere 
oranla LSC Dens�fier uygulaması kolay ve hızlıdır. 

Fabr�kalar, 

Garaj zem�n betonları, 
Uçak hangarları, 

Depolama alanları, 

Alışver�ş merkezler�, 

M�crobeton uygulamalarında kullanılır.
Otoparklar, 

Elmas parlatma �şler�nde uygulama süres�n� ve mal�yetler�n� 
azaltır. 

Esk� ve yen� beton yüzeylere uygulanab�l�r. 

Aşınma d�renc� yüksekt�r ve sertl�ğ� zamanla artar. 

Beton �çer�s�ne nüfuz ederek k�reç (kals�yum) �le reaks�yona 
g�rer, betonun tozumanı engeller ve sertleşmes�ne neden olur. 

Tek b�leşenl�d�r ve uygulaması kolaydır. 

Betonun tozumasını önleyerek yüzeye yapışmasını sağlar. 

Su �t�c�d�r. 

Şeffaf ve parlak görünüme sah�pt�r. 

Betondak� gözenekler doldukça su geç�r�ms�zl�ğ�n� de arttırır. 

Kolay tem�zlen�r. 

Yüzeyde parlaklık oluşturur.

Yüzeyde bulunan yapışmayı engelleyecek toz, yağ, boya 
g�b� kalıntılardan arındırılmış olmalıdır. Uygula önces� 
yüzey�n kuru olmasına d�kkat ed�lmel�d�r. Yüzey�n kuru 
olması uygulanan ürünün betonun daha der�nler�ne �nmes�ne 
yardımcı olacaktır. 

Beton parlatma �şler�nde tüm sıralı elmas gr�tler ve #50, 
#100, #200 reç�ne ped uygulamasından sonra yüzey 
tem�zl�ğ� yapılmalıdır. Ürün püskürtme yöntem� �le yüzeye 
uygulanmalı ve kurumasına �z�n ver�lmeden arkadan kısa 
tüylü b�r mop �le yüzeye yed�r�lmes� sağlanmalıdır. Uygulama 
esnasında LSC Dens�fier'ın göllenmes�ne �z�n ver�lmemel� ve 
homojen b�r şek�lde arkasından gelen mopla dağıtımının 
yapılmasına d�kkat ed�lmel�d�r. Uygulama sonrası k�myasal 
reaks�yonun tamamlanması �ç�n 1 gün beklenmel�d�r.

5 kg’ lık Plast�k B�don

30 kg’ lık Plast�k B�don

10 kg’ lık Plast�k B�don

Referans No

Yayınlanma Tar�h�

Rev�yon No

TDS

Aralık 2023

1

Depolama Şartları ve Ömrü

Kullandıktan sonra kap sıkıcı kapatılmalıdır.
Ürün d�ğer k�myasallar �le karıştırılmamalıdır.

Açılmamış ambalajda 12 aydır
oÜrün depolanırken d�rekt güneş ışığından korunmalı , 5-35 C 

de depolanmalıdır.
Ürün dondan korunmalıdır. 
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20,060-0,100 kg/m  (Yüzey boşluk durumu ve beton 

kal�tes�ne bağlı olarak sarfiyatlar da değ�ş�kl�k 

gözlemleneb�l�r) 

www. .comcolopol

LSC DENSIFIER

Bağlayıcı L�tyum S�l�kat Tuzu

Renk Şeffaf

Çözücü Su

Koku Kokusuz

Yoğunluk 1,14 Kg/lt 

pH 8,0 

Tam Kuruma Süres� 24 saat (24 
0
c oda sıcaklığı)

Katı madde 0,18

Parlama Noktası N/A 

Donma Noktası +5 
0C



Garant� Koşulları

Öneml� 

Not

Bu ürün ver� sayfasında ver�len b�lg�ler, mevcut b�lg� ve 

deney�mlere dayanarak �y� n�yetle ver�lm�şt�r. Küçük b�r 

alanda yapılan yüzey test�nden sonra memnun kalmadığınız 

takd�rde derhal tekn�k serv�s departmanımızla �let�ş�me 

geç�n�z. Bu sayfadak� ver�le yalnızca bel�rlenen spes�fik 

malzemeyle �lg�l�d�r ve başka herhang� b�r malzemeyle 

komb�nasyon hal�nde veya herhang� b�r �şlemde kullanılan 

bu tür malzemeler �ç�n geçerl� olmayab�l�r. Bu tür b�lg�ler, 

ş�rket�n b�lg�s� dah�l�nde, bel�rt�len tar�h �t�barıyla doğrudur. 

Kullanım koşulları b�z�m kontrolümüz dışında olduğundan, 

doğruluk, güven�l�rl�k veya tamlık konusunda tüm öner�ler 

garant� veya garant� olmaksızın yapılır. Bu b�lg�ler�n kend� 

kullanımları �ç�n uygunluğu ve uygulanması konusunda 

tatm�n olmak kullanıcının sorumluluğundadır. Üret�c�n�n 

sorumluluğu, kusurlu olduğu kanıtlanan ürünler�n 

değ�şt�r�lmes�yle sınırlıdır. Kullanıcı, bu ürünün kullanımıyla 

�lg�l� tüm r�skler� ve yükümlülükler� üstlen�r. Ürünün kusurlu 

olduğunun tesp�t ed�ld�ğ� veya makul olarak tesp�t ed�lmes� 

gereken tar�hten �t�baren 30 gün �ç�nde İSOCO'ya yazılı 

olarak talepte bulunulmadığı sürece, her türlü talepten 

feragat ed�lm�ş sayılacaktır. Malzeme Güvenl�k B�lg� Formu 

Mevcuttur.
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C�lt �le doğrudan temastan kaçının. C�lt �le teması hal�nde 
tem�z su �le durulayın. Gözlerle temasından kaçının. Gözle 
teması hal�nde 15 dak�ka boyunca tem�z su �le �y�ce yıkayın. 
Yutulması hal�nde bol su �ç�n�z ve derhal tıbb� yardıma 
başvurunuz. 
ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYIN

ISOCO, dolaylı veya doğrudan meydana gelen tesadüfi ve 
sonuç olarak ortaya çıkan hasarlardan veya bu malların 
basılı tal�matlara uygun olmayan veya amaçlanan kullanım 
dışında uygulanmasından kaynaklanan herhang� b�r 
kayıptan sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, ürünü 
kullanmadan önce ürünün kullanım amacına uygunluğunu 
tesp�t edecek ve bununla bağlantılı olarak doğab�lecek tüm 
r�sk ve sorumlulukları üstlenecekt�r. ISOCO'nun sorumluluğu 
açıkça kusurlu malların değ�şt�r�lmes�yle sınırlıdır. Ürünün 
kusurlu olduğunun tesp�t ed�ld�ğ� veya makul olarak tesp�t 
ed�lmes� gereken tar�hten �t�baren 30 gün �ç�nde ISOCO'ya 
yazılı olarak talepte bulunulmadığı sürece, her türlü talepten 
feragat ed�lm�ş sayılacaktır.

Güvenl�k ve Sağlık Uyarıları

Koruyucu gözlük, g�ys� ve eld�ven g�y�n�lmel�d�r.
C�ltte, gözlere ve g�ys�lere temastan kaçınılmalıdır. 
Ürünün çevreye yayılması önlenmel�d�r. 

Dökülmeler� en aza �nd�rmek �ç�n tüm ambalajları ve kapları 
d�kkatl�ce paketlenmel�d�r. 
Kaplar kullanılmadığında sıkıca mühürlenm�ş şek�lde 
muhafaza ed�lmel�d�r. 
Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak 
tutunmalıdır. 

Kullanılan kıyafet�n k�rlenmes� hal�nde hemen çıkarılmalı ve 
tekrardan kullanılmadan önce yıkanmalıdır. 
Ürün açıklayıcı şek�lde et�ketlenm�ş kaplarda muhafaza 
ed�lmel�d�r. 

Koruyucu ek�pman olmadan kırılmış paketler taşınmamalıdır. 

Çocukların ulaşab�leceğ� yerlerden uzak tutulmalıdır. 

Boş kaplar yen�den kullanılmamalıdır. 

Kullanım sırasında b�r şey yen�l�p �ç�lmemel�d�r, s�gara 
�ç�lmemel�d�r. 

Y�yeceklerden, �çeceklerden ve hayvan yemler�nden uzak 
tutulmalıdır. 
Oks�tley�c� maddelerden, ısıdan ve alevlerden uzak 
tutulmalıdır. 
Sadece or�j�nal kabında muhafaza ed�lmel�d�r.

Kaplar hasardan korunmalıdır.

Kaplar sıkıca kapalı halde, ser�n ve �y� havalandırılan b�r 
ortamda d�k b�r şek�lde muhafaza ed�lmel�d�r. 
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D�kkat Ed�lecek Hususlar

L�tyum s�l�kat esaslı yüzey sertleşt�r�c� ürün kuruduktan sonra 
sağlığa zararlı değ�ld�r.

Mukavemet kaybetm�ş ufalanan betonu yen�lemek �ç�n 
kullanılmamalıdır.

Ürün solvent ve su �le seyrelt�lmemel�d�r.

İsten�len yerde parlatma mak�nes� �le anında parlaklık elde 
ed�l�r.

İk�nc� ve üçüncü katmanlar yüksek em�c�l�ğe sah�p yüzeylere 
uygulanab�l�r. Ancak bu t�p uygulamalar b�r öncek� kat 
uygulaması kurumadan ıslak üzer� ıslak olarak yapılmalıdır. 

Uygulama önces� koruyucu gözlük, eld�ven, maske ve elb�se 
kullanılmalıdır. C�lt ve göz �le temas önlenmel�, temas 
hal�nde bol su �le yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.

L�tyum S�l�katlı Beton Yüzey Yoğunlaştırıcı 
ve Sertleşt�r�c�

LSC DENSIFIER
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