
Beton ve Doğaltaş Yüzeylerde UV D�rençl� Solventl� Yüksek Su İt�c� Kaplama

tekn�k ver� sayfası

Tanımı

Kullanım Alanları

Özell�kler� ve Avantajları

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama

Sarfiyat

Ambalaj

Tekn�k Özell�kler

SB-Repel, s�lan-s�loksan esaslı, solventl�, h�drofob�k, 
sürüldüğü yüzeye su �t�c� özell�k kazandıran, şeffaf emprenye 
malzemes�d�r.

Alçı esaslı uygulamalar �ç�n kullanımı uygun değ�ld�r. 

Tuğla, renkl� br�ket, gaz beton, traverten g�b� em�c� olan 
yüzeylerde, 

Dış cephe kaplamalarında, 

Ç�mento esaslı tüm yüzeylerde, tar�h� eserler�n atmosfer�k 
etk�lere karşı korunmasında kullanılır. 

Düşey uygulamalarda, 
Beton, mermer, gran�t, kayrak taşı g�b� az em�c� olan 
yüzeylerde, 

Düşük moleküler ağırlığı sayes�nde zem�ne yüksek nüfuz 
etmekted�r. 

Yapı elemanlarının yüzeyler�n� geç�r�ms�z hale get�rerek 
atmosfer�n yaratacağı olumsuz etk�ler� azaltır. 

Dış cephe kaplamalarının görüntüsünü değ�şt�rmeden ve film 
tabakası oluşturmadan, koruma sağlar. 

Alkal�lere ve UV ışınlarına dayanıklıdır. 
Uygulandığı yüzeylerde su emme etk�s�n� azalttığı �ç�n 
donma-çözünme etk�s�ne karşı dayanım sağlar. 
Buhar geç�r�ml�d�r. 

Uygulama yapılmadan önce, yüzeydek� yapışma 
mukavemet�n� düşürecek tüm toz, k�r, yağ ve gevşek 
parçalar g�b� katmanlar tem�zlenmel�d�r. Uygulama yapılacak 
yüzeylerde k�reç, harç, yosun, mantar g�b� etkenler 
tem�zlenmel�d�r. SB Repel kullanıma hazırdır. Başka 
herhang� b�r malzemeyle karıştırılmamalıdır. Kes�nl�kle su 
�lave ed�lmemel�d�r. SB Repel, �lk kat uygulamalarda, 
maks�mum nüfuz �ç�n kuru yüzeylere, uygun rulo, fırça veya 
püskürtme mak�nes� �le uygulanmalıdır. Yüzeylerde gözle 
görünür b�r ıslaklık olmamasına d�kkat ed�lmel�d�r. Uygulama 
ıslak üzer� ıslak olarak yapılmadır. İk�nc� kat uygulanırken 
b�r�nc� katın kurumasına �z�n ver�lmemel�d�r. Ürün solvent 
esaslı olduğundan çabuk kurumaktadır. Bu sebeple �k� kat 
uygulamalarda kısa alanlarda ç�ft kat uygulama yapılmalıdır.  
Uygulamadan önce pencereler� ve d�ğer em�c� olmayan 
yüzeyler� uygun şek�lde kapatıldığından em�n olunmalıdır. 
Ürünün çok hızlı kurumasından dolayı ürünün b�rkaç saat 
sonra bulaştığı yüzeyden çıkarılması son derece zordur. 
İht�yaç hal�nde b�r solvent kullanarak b�rkaç dak�ka �çer�s�nde 
pencere camlarına ve kasalarına sıçrayan kısımlar 
tem�zlenmel�d�r. 

15 lt’ l�k Teneke Kova

3 lt’ l�k Teneke Kova

1 lt’ l�k Teneke Kova
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Depolama Şartları ve Ömrü

Ürün d�ğer k�myasallar �le karıştırılmamalıdır.
Kullandıktan sonra kap sıkıcı kapatılmalıdır.

Açılmamış ambalajda 12 aydır
oÜrün depolanırken d�rekt güneş ışığından korunmalı , 5-35 C 

de depolanmalıdır.
Ürün dondan korunmalıdır. 
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2Tek katta 0,080 -0,100 Kg/m  
22. kat 0,050- 0,070 Kg/m   

(Yüzey boşluk durumu ve beton kal�tes�ne bağlı olarak 
sarfiyatlar da değ�ş�kl�k gözlemleneb�l�r. 2. kat uygulamsında 
1. katın kurumasına �z�n ver�lmemel�d�r.) 

www. .comcolopol

SB REPEL

Reç�ne T�p� S�l�kan /S�l�konat

Renk
Sarımsı sıvı, kuruduğunda haf�f 

koyu tonlama

Çözücü Solvent

Koku Haf�f Solvent

Uygulama Yüzey�
Beton yüzeyler, doğal ve yapay taş 

kaplamaları

Yoğunluk 0,94 kg/lt

UV D�renc� Var

Ph 7,5 – 8,0

İk� Kat Uygulamada Islak üzer� ıslak

Tam Kuruma Süres� 12 saat ( 24 
o
C Oda sıcaklığı)

Akt�f Madde 10%

Parlama Noktası 35 
0
C



Garant� Koşulları

Öneml� 

Not

Bu ürün ver� sayfasında ver�len b�lg�ler, mevcut b�lg� ve 
deney�mlere dayanarak �y� n�yetle ver�lm�şt�r. Küçük b�r 
alanda yapılan yüzey test�nden sonra memnun kalmadığınız 
takd�rde derhal tekn�k serv�s departmanımızla �let�ş�me 
geç�n�z. Bu sayfadak� ver�le yalnızca bel�rlenen spes�fik 
malzemeyle �lg�l�d�r ve başka herhang� b�r malzemeyle 
komb�nasyon hal�nde veya herhang� b�r �şlemde kullanılan 
bu tür malzemeler �ç�n geçerl� olmayab�l�r. Bu tür b�lg�ler, 
ş�rket�n b�lg�s� dah�l�nde, bel�rt�len tar�h �t�barıyla doğrudur. 
Kullanım koşulları b�z�m kontrolümüz dışında olduğundan, 
doğruluk, güven�l�rl�k veya tamlık konusunda tüm öner�ler 
garant� veya garant� olmaksızın yapılır. Bu b�lg�ler�n kend� 
kullanımları �ç�n uygunluğu ve uygulanması konusunda 
tatm�n olmak kullanıcının sorumluluğundadır. Üret�c�n�n 
sorumluluğu, kusurlu olduğu kanıtlanan ürünler�n 
değ�şt�r�lmes�yle sınırlıdır. Kullanıcı, bu ürünün kullanımıyla 
�lg�l� tüm r�skler� ve yükümlülükler� üstlen�r. Ürünün kusurlu 
olduğunun tesp�t ed�ld�ğ� veya makul olarak tesp�t ed�lmes� 
gereken tar�hten �t�baren 30 gün �ç�nde İSOCO'ya yazılı 
olarak talepte bulunulmadığı sürece, her türlü talepten 
feragat ed�lm�ş sayılacaktır. Malzeme Güvenl�k B�lg� Formu 
Mevcuttur.
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C�lt �le doğrudan temastan kaçının. C�lt �le teması hal�nde 
tem�z su �le durulayın. Gözlerle temasından kaçının. Gözle 
teması hal�nde 15 dak�ka boyunca tem�z su �le �y�ce yıkayın. 
Yutulması hal�nde bol su �ç�n�z ve derhal tıbb� yardıma 
başvurunuz. 
ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYIN

ISOCO, dolaylı veya doğrudan meydana gelen tesadüfi ve 
sonuç olarak ortaya çıkan hasarlardan veya bu malların 
basılı tal�matlara uygun olmayan veya amaçlanan kullanım 
dışında uygulanmasından kaynaklanan herhang� b�r 
kayıptan sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, ürünü 
kullanmadan önce ürünün kullanım amacına uygunluğunu 
tesp�t edecek ve bununla bağlantılı olarak doğab�lecek tüm 
r�sk ve sorumlulukları üstlenecekt�r. ISOCO'nun sorumluluğu 
açıkça kusurlu malların değ�şt�r�lmes�yle sınırlıdır. Ürünün 
kusurlu olduğunun tesp�t ed�ld�ğ� veya makul olarak tesp�t 
ed�lmes� gereken tar�hten �t�baren 30 gün �ç�nde ISOCO'ya 
yazılı olarak talepte bulunulmadığı sürece, her türlü talepten 
feragat ed�lm�ş sayılacaktır.

Güvenl�k ve Sağlık Uyarıları

Koruyucu gözlük, g�ys� ve eld�ven g�y�n�lmel�d�r. C�lde, göze 
ve g�ys�lere temastan kaçınılmalıdır. Ürünün çevreye 
yayılması önlenmel�d�r. Kullanım sırasında b�r şey yen�l�p ve 
�ç�lmemel�d�r, s�gara �ç�lmemel�d�r. Dökülmeler� en aza 
�nd�rmek �ç�n tüm ambalajları ve kapları d�kkatl�ce 
paketlenmel�d�r. Kaplar kullanılmadığında sıkıca 
mühürlenm�ş şek�lde muhafaza ed�lmel�d�r. Isıdan, 
kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutulmalıdır. 
Koruyucu ek�pman olmadan patlak veya çatlak tenekeler 
taşınmamalıdır. Boş kaplar yen�den kullanılmamalıdır. 
Kullanılan kıyafet�n k�rlenmes� hal�nde hemen çıkarılmalı ve 
yen�den kullanılmadan önce yıkanmalıdır. Ürün açıklayıcı 
şek�lde et�ketlenm�ş kaplarda muhafaza ed�lmel�d�r. 
Çocukların ulaşab�leceğ� yerlerden uzak tutulmalıdır. 
Y�yeceklerden, �çeceklerden ve hayvan yemler�nden uzak 
tutulmalıdır. Oks�tley�c� maddelerden, ısıdan ve alevlerden 
uzak tutulmalıdır. Sadece or�j�nal kabında muhafaza 
ed�lmel�d�r. Kap sıkıca kapalı halde, ser�n ve �y� 
havalandırılan b�r ortamda d�k b�r şek�lde muhafaza 
ed�lmel�d�r. Tenekeler hasar görmeyecek şek�lde 
depolanmalıdır.
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D�kkat Ed�lecek Hususlar

Depolama ve uygulama alanları havalandırılmalıdır.

İç mekan uygulamalarında ortam havalandırma son derece 
öneml�d�r. Ürün solvent �çerd�ğ�nden d�kkatl� çalışılmalıdır. 

Uygulama esnasında, �ş ve �şç� sağlığı kurallarına uygun �ş 
elb�ses�, koruyucu eld�ven, gözlük, maske kullanılmalıdır.
Depolama ve uygulama esnasında c�lde ve göze temas 
ett�r�lmemel�, temas etmes� hal�nde hemen bol su ve sabunla 
yıkanmalı, yutulması durumunda ac�len doktora 
başvurulmalıdır. 
Uygulama alanlarına y�yecek ve �çecek malzemeler� 
sokulmamalıdır.

Depolama ve uygulama alanlarına ateşle yaklaşmak 
tehl�kel�d�r. 
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