
tekn�k ver� sayfası

Tanımı

Kullanım Alanları

Özell�kler� ve Avantajları

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama

Sarfiyat

Ambalaj

Tekn�k Özell�kler

Dış mekan terrazo karo kaplama renklend�rmeler�nde 

Tüm renklend�rme �stenen beton yüzeylerde, 
Esk�m�ş ve reng� solmuş beton baskı uygulamalarının 
canlandırılması ve yüzey�n güçlend�r�lmes� amacıyla, 

Yüzey�nde renklend�rme �sten�len doğal taş kaplamalarında 
kolaylıkla kullanılır. 

Dış mekan beton üzer� logo çalışmalarında

Uygulaması kolaydır. 

Pol�mer yapısı sayes�nde betonun serv�s ömrünü uzatır.

Uygulanan zem�n üzer�nde yapılan çalışmalarda ç�z�lmelere 
karşı d�renç sağlar. 
Beton yüzey�n� korur ve betonun reng�n� değ�şt�rerek yüzey� 
güçlend�r�r.
Betonun serv�s ömrünü artırır. 

Uygulandığı yüzey�n renk değ�şt�rmes�n� sağlar.

Beton en az 28 günlük, her türlü kalıntıdan arındırılmış ve 
tem�z olmalıdır. Renklend�rmek �stemed�ğ�n�z tüm duvarlar, 
mob�lyalar, sütunlar veya d�ğer öğeler/alanlar boyacı bandı 
ve plast�k kaplama kullanılarak maskelenmel�d�r. Boyanın 
yüzeye yapışmasını engelleyeb�lecek her türlü k�r, yağ ve 
d�ğer k�rlet�c�ler yüzeyden tem�zlenmel�, gevşek ve oynak 
parça olmamalıdır. Mevcutta b�r kaplama bulunuyorsa 
kaplama kaldırılmalıdır. Yağlı betonlar DEAGREASER & 
NEUTRALIZER �le tem�zlenmel�, ağır yağlı lekeler �ç�n orta-
sert kıllı fırça kullanılmalıdır. Beton suyu kabul edecek kadar 
gözenekl� olmalıdır. Beton yüzey� pürüzsüz �se ETCH & 
CLEAN �le aşındırılması gerekecekt�r. Aşındırma sonrası 
yüzey�n DEAGREASER & NEUTRALIZER �le nötral�ze 
ed�lmes� gerek�r. Bu �şlemlerden sonra yüzeyler 
durulanmalı, ürün uygulamasına geç�lmeden önce yüzey�n 
tamamen kuru olmasına özen göster�lmel�d�r. Yüzey ve 
hava sıcaklıkları 5° C'n�n üzer�nde ve 30° C'n�n altında 
olmalıdır. Aşırı sıcak yüzeylere uygulamamalı, aks� takt�rde 
hızlı kurumaya bağlı tam penetrasyon olamayacağı 
unutulmamalıdır. Ürün kullanıma hazırdır. 

Uygulama düşük basınçlı b�r pompa �le da�resel b�r şek�lde 
yapılmalıdır. Zem�n�n em�c�l�ğ�ne bağlı olarak 1 veya 2 kat 
uygulanab�l�r. Uygulama farklı renklerde yapılarak yüzeyde 
farklı dokular elde ed�leb�l�r. Zem�n az em�c� �se tek katta 
uygulama sonlandırılmalıdır. Uygulamanın yapılacağı 
alanda önces�nde küçük denemeler yapılması öner�l�r. 
Uygulama sonrası c�la olarak solvent bazlı c�la değ�l WB 
Outerseal  kullanılması öner�l�r. Solvent bazlı c�laların 
kullanılması durumunda boya tonunda sararma 
gözlemleneb�l�r. C�la uygulamasına geç�lmeden yüzey�n 
tamamen kurumuş olması öneml�d�r. Ürün solvent bazlı 
olduğundan kuru yüzeylere uygulanab�l�r. 

15 lt’ l�k Teneke Kova

1 lt’ l�k Teneke Kova

3 lt’ l�k Teneke Kova 
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SB COLOR OUTDOOR

CONCRETE SURFACE TECHNOLOGIES

Dış Mekanlar İç�n Solventl�  Beton Boyası

SB Color Outdoor solvent bazlı,  dış mekan beton yüzeyler�n 
hem de yarı şeffaf b�r şek�lde renklend�r�lmes� �ç�n 
gel�şt�r�lm�ş b�r beton renklend�rme malzems�d�r. UV 
dayanımı sayes�nde dış mekânda betona verd�ğ� reng� 
koruyan yapısı vardır.  

Reç�ne T�p� Akr�l�k

Renk Renkl� Sıvı

Çözücü Solvent

Koku Ağır Solvent

B�t�ş Yüzey� Mat

Yoğunluk 0,90 kg/lt

Ph N/A

Betona Yapışma > 2 MPa

Yen�den Kaplama Süres� 7 saat ( 24 
o
C Oda sıcaklığı)

Tam Kuruma Süres� 36 saat ( 24 oC Oda sıcaklığı)

Akt�f Madde 10%

Katı Madde 11%

Parlama Noktası > 38 
oC

Donma Noktası N/A
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SB COLOR OUTDOOR

D�kkat Ed�lecek Hususlar

Uygulama önces� koruyucu gözlük, eld�ven, maske ve elb�se 
kullanılmalıdır. C�lt ve göz �le teması önlenmel�, temas hal�nde 
bol su �le yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır. 
Yanıcı b�r malzeme olduğundan uygulama sırasında kes�nl�kle 
s�gara �ç�lmemel� ve kaynak, kesme mak�neler� g�b� herhang� 
b�r ateş kaynağından uzak durulmalıdır.

Ürün kullanıma hazırdır, �ncelt�lmez. 
Islak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
Boş ambalajları gıda maddes� ve �çme suyu depolamak 
amacıyla kullanılmamalıdır.

Olası kapalı mekan kullanımlarında ürünün solvent �çerd�ğ� 
unutulmamalı ve ortamın çok �y� havalandırılmasına d�kkat 
ed�lmel�d�r. Uygulama esnasında solvent koruyucu maske ve 
gözlük kullanılması gerekmekted�r.  

Garant� Koşulları

Öneml� 

Not

Bu ürün ver� sayfasında ver�len b�lg�ler, mevcut b�lg� ve 
deney�mlere dayanarak �y� n�yetle ver�lm�şt�r. Küçük b�r 
alanda yapılan yüzey test�nden sonra memnun kalmadığınız 
takd�rde derhal tekn�k serv�s departmanımızla �let�ş�me 
geç�n�z. Bu sayfadak� ver�le yalnızca bel�rlenen spes�fik 
malzemeyle �lg�l�d�r ve başka herhang� b�r malzemeyle 
komb�nasyon hal�nde veya herhang� b�r �şlemde kullanılan 
bu tür malzemeler �ç�n geçerl� olmayab�l�r. Bu tür b�lg�ler, 
ş�rket�n b�lg�s� dah�l�nde, bel�rt�len tar�h �t�barıyla doğrudur. 
Kullanım koşulları b�z�m kontrolümüz dışında olduğundan, 
doğruluk, güven�l�rl�k veya tamlık konusunda tüm öner�ler 
garant� veya garant� olmaksızın yapılır. Bu b�lg�ler�n kend� 
kullanımları �ç�n uygunluğu ve uygulanması konusunda 
tatm�n olmak kullanıcının sorumluluğundadır. Üret�c�n�n 
sorumluluğu, kusurlu olduğu kanıtlanan ürünler�n 
değ�şt�r�lmes�yle sınırlıdır. Kullanıcı, bu ürünün kullanımıyla 
�lg�l� tüm r�skler� ve yükümlülükler� üstlen�r. Ürünün kusurlu 
olduğunun tesp�t ed�ld�ğ� veya makul olarak tesp�t ed�lmes� 
gereken tar�hten �t�baren 30 gün �ç�nde İSOCO'ya yazılı 
olarak talepte bulunulmadığı sürece, her türlü talepten 
feragat ed�lm�ş sayılacaktır. Malzeme Güvenl�k B�lg� Formu 
Mevcuttur.

ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYIN

C�lt �le doğrudan temastan kaçının. C�lt �le teması hal�nde 
tem�z su �le durulayın. Gözlerle temasından kaçının. Gözle 
teması hal�nde 15 dak�ka boyunca tem�z su �le �y�ce yıkayın. 
Yutulması hal�nde bol su �ç�n�z ve derhal tıbb� yardıma 
başvurunuz. 

ISOCO, dolaylı veya doğrudan meydana gelen tesadüfi ve 
sonuç olarak ortaya çıkan hasarlardan veya bu malların 
basılı tal�matlara uygun olmayan veya amaçlanan kullanım 
dışında uygulanmasından kaynaklanan herhang� b�r 
kayıptan sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, ürünü 
kullanmadan önce ürünün kullanım amacına uygunluğunu 
tesp�t edecek ve bununla bağlantılı olarak doğab�lecek tüm 
r�sk ve sorumlulukları üstlenecekt�r. ISOCO'nun sorumluluğu 
açıkça kusurlu malların değ�şt�r�lmes�yle sınırlıdır. Ürünün 
kusurlu olduğunun tesp�t ed�ld�ğ� veya makul olarak tesp�t 
ed�lmes� gereken tar�hten �t�baren 30 gün �ç�nde ISOCO'ya 
yazılı olarak talepte bulunulmadığı sürece, her türlü talepten 
feragat ed�lm�ş sayılacaktır.

Güvenl�k ve Sağlık Uyarıları

Kullanım sırasında b�r şey yen�l�p �ç�lmemel�d�r, s�gara 
�ç�lmemel�d�r. 

Kaplar kullanılmadığında sıkıca mühürlenm�ş şek�lde 
muhafaza ed�lmel�d�r. 

Koruyucu gözlük, g�ys� ve eld�ven g�y�n�lmel�d�r.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak 
tutunmalıdır. 
Koruyucu ek�pman olmadan kırılmış paketler taşınmamalıdır. 
Boş kaplar yen�den kullanılmamalıdır. 

Ürün açıklayıcı şek�lde et�ketlenm�ş kaplarda muhafaza 
ed�lmel�d�r. 

Y�yeceklerden, �çeceklerden ve hayvan yemler�nden uzak 
tutulmalıdır. 

Ürünün çevreye yayılması önlenmel�d�r. 

Oks�tley�c� maddelerden, ısıdan ve alevlerden uzak 
tutulmalıdır. 

Çocukların ulaşab�leceğ� yerlerden uzak tutulmalıdır. 

Kaplar sıkıca kapalı halde, ser�n ve �y� havalandırılan b�r 
ortamda d�k b�r şek�lde muhafaza ed�lmel�d�r. 

Dökülmeler� en aza �nd�rmek �ç�n tüm ambalajları ve kapları 
d�kkatl�ce paketlenmel�d�r. 

C�ltte, gözlere ve g�ys�lere temastan kaçınılmalıdır. 

Kullanılan kıyafet�n k�rlenmes� hal�nde hemen çıkarılmalı ve 
tekrardan kullanılmadan önce yıkanmalıdır. 

Sadece or�j�nal kabında muhafaza ed�lmel�d�r.

Kaplar hasardan korunmalıdır.

Depolama Şartları ve Ömrü

Ürün d�ğer k�myasallar �le karıştırılmamalıdır.
Kullandıktan sonra kap sıkıcı kapatılmalıdır.

oÜrün depolanırken d�rekt güneş ışığından korunmalı , 5-35 C 
de depolanmalıdır.
Ürün dondan korunmalıdır. 

Açılmamış ambalajda 12 aydır
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