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Kullanım Alanları

Özell�kler� ve Avantajları

Malzeme Hazırlığı ve Uygulama

Sarfiyat

Ambalaj

Tekn�k Özell�kler

 SB Pol�shcrete LO (Low Odor) yüzeyde yüksek penetrasyon 
sağlarken aynı zamanda kesk�n solvent kokusu olmadan 
beton c�la uygulamaları yapılmasına müsaade eder.  

Sertleşt�r�lm�ş beton uygulamalarında son kat koruyucu ve 
parlatıcı uygulamalarında kullanılab�l�r. 

İç mekanlarda beton ve m�kro beton uygulamalarının 
üzer�nde, 

Solvent �çer�ğ� �le hem betona yüksek penetrasyon sağlarken 
hem de kesk�n solvent kokusu olmadığından  �ç mekân 
kullanımına �z�n ver�r.Toz geç�rmez ve betondak� 
ç�çeklenmey� g�dermeye yardımcı olur. 
Lekelere ve dökülmelere karşı doğal b�r bar�yer oluşturur. 

Uygulanan zem�n üzer�nde yapılan çalışmalarda ç�z�lmelere 
karşı d�renç sağlar. 

Araç trafiğ�ne karşı mükemmel d�renç sağlar. 
İsteğe bağlı olarak yüksek parlaklıkta veya çek�c� mat yüzey 
oluşturur. 

Uygulaması kolaydır. 

Karasal �kl�mlerde betonun donma çözünmeye karşı 
d�renc�n� arttırır. 

Betonun serv�s ömrünü artırır ve uygulanan zem�n�n sert ve 
parlak olmasını sağlar.

Tüm beton ve doğal taş yüzeylerde parlaklık sağlar. 

Sorunsuz b�r uygulama sağlamak �ç�n tüm k�r, yağ, toz, 
yabancı k�rlet�c�ler ve şerbet g�der�lmel�d�r. Uygulama 
önces�nde yüzeyde görünür nem olmamalıdır. Beton yüzey� 
d�ğer c�lalardan arındırılmış, tem�z ve kuru olmalıdır.  
Perdahlanmış veya pürüzsüz beton, gözenekl�l�k oluşturmak 
�ç�n hafifçe kazınmalı veya zımparalanmalıdır. Esk� yüzeyler 
C&P Degreaser / Neural�zator ürünüyle fırçalanarak 
tem�zlenmel� ve yıkanmalıdır. Yıkama esnasında basınçlı 
yıkama ek�pmanı da kullanılması yüzey aderansının 
arttırılmasına yardımcı olacaktır. Tüm tem�zleme �şlemler� 
sonrasında yüzey�n kuruması gerekl�l�ğ� unutulmamalıdır. 
Kullanılmadan önce malzeme karıştırılmalıdır. Malzemey� 
yağlı boya rulosu veya püskürtme ek�pmanı �le �nceltmeden 
yatay yüzeye uygulanab�l�r. Malzemey� uygularken, b�nd�rme 
�zler� olasılığını azaltacağı �ç�n her zaman ıslak b�r kenar 
kalmasına d�kkat ed�lmel�d�r. Uygulama kuruyana kadar 
yüzey�n ıslanmasına �z�n ver�lmemel�d�r. İk� kat uygulamada 
mükemmel sonuç sağlanır. C&P Matt�ng Agent �le �sten�len 
matlık elde ed�leb�lmekted�r. 

Düz yüzeylerde 0,100-0,200 kg/m2

5 lt’ l�k Teneke Kova

15 lt’ l�k Teneke Kova
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Depolama Şartları ve Ömrü

Ürün d�ğer k�myasallar �le karıştırılmamalıdır.

oÜrün depolanırken d�rekt güneş ışığından korunmalı , 5-35 C 
de depolanmalıdır.
D�rek güneş ışığından korunmalıdır. 
Kullandıktan sonra kap sıkıcı kapatılmalıdır.

Açılmamış ambalajda 1 yıldır
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Reç�ne T�p� Akr�l�k

Renk Şeffaf, renks�z sıvı

Çözücü Solvent

Koku Düşük Solvent

B�t�ş Yüzey� Parlak ( C&P Matt�ng �le matlaşab�len)

Yoğunluk 0,90 kg/lt

Ph N/A

Betona Yapışma > 2 MPa

Yen�den Kaplama Süres� 7 saat ( 24 
o
C Oda sıcaklığı)

Tam Kuruma Süres� 36 saat ( 24 oC Oda sıcaklığı)

Akt�f Madde 30%

Katı Madde 30%

Parlama Noktası > 38 
o
C

Donma Noktası N/A



Garant� Koşulları

Öneml� 

Not

Bu ürün ver� sayfasında ver�len b�lg�ler, mevcut b�lg� ve 
deney�mlere dayanarak �y� n�yetle ver�lm�şt�r. Küçük b�r 
alanda yapılan yüzey test�nden sonra memnun kalmadığınız 
takd�rde derhal tekn�k serv�s departmanımızla �let�ş�me 
geç�n�z. Bu sayfadak� ver�le yalnızca bel�rlenen spes�fik 
malzemeyle �lg�l�d�r ve başka herhang� b�r malzemeyle 
komb�nasyon hal�nde veya herhang� b�r �şlemde kullanılan 
bu tür malzemeler �ç�n geçerl� olmayab�l�r. Bu tür b�lg�ler, 
ş�rket�n b�lg�s� dah�l�nde, bel�rt�len tar�h �t�barıyla doğrudur. 
Kullanım koşulları b�z�m kontrolümüz dışında olduğundan, 
doğruluk, güven�l�rl�k veya tamlık konusunda tüm öner�ler 
garant� veya garant� olmaksızın yapılır. Bu b�lg�ler�n kend� 
kullanımları �ç�n uygunluğu ve uygulanması konusunda 
tatm�n olmak kullanıcının sorumluluğundadır. Üret�c�n�n 
sorumluluğu, kusurlu olduğu kanıtlanan ürünler�n 
değ�şt�r�lmes�yle sınırlıdır. Kullanıcı, bu ürünün kullanımıyla 
�lg�l� tüm r�skler� ve yükümlülükler� üstlen�r. Ürünün kusurlu 
olduğunun tesp�t ed�ld�ğ� veya makul olarak tesp�t ed�lmes� 
gereken tar�hten �t�baren 30 gün �ç�nde İSOCO'ya yazılı 
olarak talepte bulunulmadığı sürece, her türlü talepten 
feragat ed�lm�ş sayılacaktır. Malzeme Güvenl�k B�lg� Formu 
Mevcuttur.
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C�lt �le doğrudan temastan kaçının. C�lt �le teması hal�nde 
tem�z su �le durulayın. Gözlerle temasından kaçının. Gözle 
teması hal�nde 15 dak�ka boyunca tem�z su �le �y�ce yıkayın. 
Yutulması hal�nde bol su �ç�n�z ve derhal tıbb� yardıma 
başvurunuz. 
ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYIN

ISOCO, dolaylı veya doğrudan meydana gelen tesadüfi ve 
sonuç olarak ortaya çıkan hasarlardan veya bu malların 
basılı tal�matlara uygun olmayan veya amaçlanan kullanım 
dışında uygulanmasından kaynaklanan herhang� b�r 
kayıptan sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, ürünü 
kullanmadan önce ürünün kullanım amacına uygunluğunu 
tesp�t edecek ve bununla bağlantılı olarak doğab�lecek tüm 
r�sk ve sorumlulukları üstlenecekt�r. ISOCO'nun sorumluluğu 
açıkça kusurlu malların değ�şt�r�lmes�yle sınırlıdır. Ürünün 
kusurlu olduğunun tesp�t ed�ld�ğ� veya makul olarak tesp�t 
ed�lmes� gereken tar�hten �t�baren 30 gün �ç�nde ISOCO'ya 
yazılı olarak talepte bulunulmadığı sürece, her türlü talepten 
feragat ed�lm�ş sayılacaktır.
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D�kkat Ed�lecek Hususlar

Güvenl�k ve Sağlık Uyarıları

İç mekân kullanımında ürünün solvent �çerd�ğ� unutulmamalı 
ve ortamın çok �y� havalandırılmasına d�kkat ed�lmel�d�r. 
Uygulama esnasında solvent koruyucu maske ve gözlük 
kullanılması gerekmekted�r.  

Islak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

Yanıcı b�r malzeme olduğundan uygulama sırasında 
kes�nl�kle s�gara �ç�lmemel� ve kaynak, kesme mak�neler� g�b� 
herhang� b�r ateş kaynağından uzak durulmalıdır.

Ürün kullanıma hazırdır, �ncelt�lmez. 

Uygulama önces� koruyucu gözlük, eld�ven, maske ve elb�se 
kullanılmalıdır. C�lt ve göz �le teması önlenmel�, temas 
hal�nde bol su �le yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır. 

Boş ambalajları gıda maddes� ve �çme suyu depolamak 
amacıyla kullanılmamalıdır.

Koruyucu gözlük, g�ys� ve eld�ven g�y�n�lmel�d�r.

Kullanım sırasında b�r şey yen�l�p �ç�lmemel�d�r, s�gara 
�ç�lmemel�d�r. 

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak 
tutunmalıdır. 

Dökülmeler� en aza �nd�rmek �ç�n tüm ambalajları ve kapları 
d�kkatl�ce paketlenmel�d�r. 
Kaplar kullanılmadığında sıkıca mühürlenm�ş şek�lde 
muhafaza ed�lmel�d�r. 

Boş kaplar yen�den kullanılmamalıdır. 
Koruyucu ek�pman olmadan kırılmış paketler taşınmamalıdır. 

C�ltte, gözlere ve g�ys�lere temastan kaçınılmalıdır. 
Ürünün çevreye yayılması önlenmel�d�r. 

Y�yeceklerden, �çeceklerden ve hayvan yemler�nden uzak 
tutulmalıdır. 

Kaplar hasardan korunmalıdır.

Ürün açıklayıcı şek�lde et�ketlenm�ş kaplarda muhafaza 
ed�lmel�d�r. 

Sadece or�j�nal kabında muhafaza ed�lmel�d�r.
Kaplar sıkıca kapalı halde, ser�n ve �y� havalandırılan b�r 
ortamda d�k b�r şek�lde muhafaza ed�lmel�d�r. 

Oks�tley�c� maddelerden, ısıdan ve alevlerden uzak 
tutulmalıdır. 

Çocukların ulaşab�leceğ� yerlerden uzak tutulmalıdır. 

Kullanılan kıyafet�n k�rlenmes� hal�nde hemen çıkarılmalı ve 
tekrardan kullanılmadan önce yıkanmalıdır. 
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