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Ambalaj

  5  kg lık B�don

30 kg’lık B�don
10 kg’lık B�don

D�kkat Ed�lecek Hususlar

Güvenl�k ve Sağlık Uyarıları

Ürün uygulanır uygulanmaz kurumasına �z�n ver�lmeden 
hemen bol su �le tem�zlenmel�d�r. Aks� halde yüzeyde 
lekelenmeler gözlemleneb�lmekted�r. 

İşlem sonrası gevşem�ş k�r parçacıklarını tem�zlemek �ç�n 
yüzey fırçalanmalı ve vakumlanmalıdır. C&P Etch/Clean �le 
�şlemden sonra, tüm şerbet b�r�k�nt�ler�n�n g�der�ld�ğ�nden 
em�n olmak �ç�n yüzey �ncelenmel�d�r.Maden� paranın 
kenarıyla kazıyarak yüzey� test ed�leb�l�r. İnce tozlu b�r film 
hala yüzeyden kolayca çıkarılab�l�yorsa, C&P Etch/Clean �le 
aşındırma �şlem�n�n tekrarlanması gerekecekt�r. 

Boya yapılmadan önce yüzey �y�ce kurulanmalıdır. 

Kullanım sonrası aletler bol su �le tem�zlenmel�d�r. 
C�lt ve göz �le teması önlenmel�, temas hal�nde bol su �le 
yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.  

Koruyucu gözlük, g�ys� ve eld�ven g�y�n�lmel�d�r.
C�ltte, gözlere ve g�ys�lere temastan kaçınılmalıdır. 
Ürünün çevreye yayılması önlenmel�d�r. 

Çocukların ulaşab�leceğ� yerlerden uzak tutulmalıdır. 

Oks�tley�c� maddelerden, ısıdan ve alevlerden uzak 
tutulmalıdır. 
Sadece or�j�nal kabında muhafaza ed�lmel�d�r.
Kaplar sıkıca kapalı halde, ser�n ve �y� havalandırılan b�r 
ortamda d�k b�r şek�lde muhafaza ed�lmel�d�r. 

Kullanım sırasında b�r şey yen�l�p �ç�lmemel�d�r, s�gara 
�ç�lmemel�d�r. 

Boş kaplar yen�den kullanılmamalıdır. 

Ürün açıklayıcı şek�lde et�ketlenm�ş kaplarda muhafaza 
ed�lmel�d�r. 

Kullanılan kıyafet�n k�rlenmes� hal�nde hemen çıkarılmalı ve 
tekrardan kullanılmadan önce yıkanmalıdır. 

Y�yeceklerden, �çeceklerden ve hayvan yemler�nden uzak 
tutulmalıdır. 

Kaplar hasardan korunmalıdır.  

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak 
tutunmalıdır. 

Dökülmeler� en aza �nd�rmek �ç�n tüm ambalajları ve kapları 
d�kkatl�ce paketlenmel�d�r. 
Kaplar kullanılmadığında sıkıca mühürlenm�ş şek�lde 
muhafaza ed�lmel�d�r. 

Koruyucu ek�pman olmadan kırılmış paketler taşınmamalıdır. 

Tanımı

Kullanım Alanları

Kullanım Alanları

Malzeme Hazırlığı ve Uygulama

Sarfiyat

Tekn�k Özell�kler

WB SUPER PRIMER akr�l�k esaslı, şeffaf, �ç ve dış cepheler 
�ç�n uygun , kullanıma hazır zem�n astarıdır. 

Yerden ısıtma şaplarında

Su bazlı zem�n kaplamaları altında beton veya şap yüzey 
üzer�nde
Kend�nden yayılan şap uygulamalarında 

Ultra Floor Pa�nt altında

M�krobeton uygulamalarında

Yüksek em�c�l�ğe sah�p ve tozuma karakterl� yüzeyler�n boya 
alt astarı olarak kullanılır.

Zem�n�n em�c�l�ğ�n� azaltarak boya sarfiyatını azaltır.

Boyanın zem�n �le bütünleşmes�n� sağlar.

Zem�ne der�nlemes�ne nüfuz eder zem�nde bulunan 
boşlukları doldurur.

Boyanın zem�ne yapışmasını arttırır.

Ürün kullanıma hazırdır. Yüzeye rulo veya fırça vasıtayla 
uygulanır. Ürün kullanımında önce yüzey�n �y�ce 
tem�zlend�ğ�nden em�n olunmalıdır. Çok em�c� yüzeylerde 
uygulandıktan sonra malzemen�n yeter� gelmed�ğ� 
düşünülürse �k�nc� kat atılab�l�r. Hava sıcaklığına bağlı olarak 
kuruma süres� uzayab�l�r. Süre sıcak havalarda kısalır, ser�n 
havalarda uzar. 

Yüzey durumuna bağlı olarak 0,150-0,200 kg/m2

Depolama Şartları ve Ömrü

Açılmamış ambalajda 1 yıldır

Ürün d�ğer k�myasallar �le karıştırılmamalıdır.
Kullandıktan sonra kap sıkıcı kapatılmalıdır.

oÜrün depolanırken d�rekt güneş ışığından korunmalı , 5-35 C 
de depolanmalıdır.
Ürün depolama esnasında  ve uygulamanın hemen 
sonrasında dondan  korunmalıdır. 

Reç�ne Akr�l�k

Renk Beyaz

pH 8

Parlama Noktası Yok

Koku Haf�f

Yoğunluk 1.05 

WB SUPER PRIMER 
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Garant� Koşulları

Öneml� 

Not

Bu ürün ver� sayfasında ver�len b�lg�ler, mevcut b�lg� ve 
deney�mlere dayanarak �y� n�yetle ver�lm�şt�r. Küçük b�r 
alanda yapılan yüzey test�nden sonra memnun kalmadığınız 
takd�rde derhal tekn�k serv�s departmanımızla �let�ş�me 
geç�n�z. Bu sayfadak� ver�le yalnızca bel�rlenen spes�fik 
malzemeyle �lg�l�d�r ve başka herhang� b�r malzemeyle 
komb�nasyon hal�nde veya herhang� b�r �şlemde kullanılan 
bu tür malzemeler �ç�n geçerl� olmayab�l�r. Bu tür b�lg�ler, 
ş�rket�n b�lg�s� dah�l�nde, bel�rt�len tar�h �t�barıyla doğrudur. 
Kullanım koşulları b�z�m kontrolümüz dışında olduğundan, 
doğruluk, güven�l�rl�k veya tamlık konusunda tüm öner�ler 
garant� veya garant� olmaksızın yapılır. Bu b�lg�ler�n kend� 
kullanımları �ç�n uygunluğu ve uygulanması konusunda 
tatm�n olmak kullanıcının sorumluluğundadır. Üret�c�n�n 
sorumluluğu, kusurlu olduğu kanıtlanan ürünler�n 
değ�şt�r�lmes�yle sınırlıdır. Kullanıcı, bu ürünün kullanımıyla 
�lg�l� tüm r�skler� ve yükümlülükler� üstlen�r. Ürünün kusurlu 
olduğunun tesp�t ed�ld�ğ� veya makul olarak tesp�t ed�lmes� 
gereken tar�hten �t�baren 30 gün �ç�nde İSOCO'ya yazılı 
olarak talepte bulunulmadığı sürece, her türlü talepten 
feragat ed�lm�ş sayılacaktır. Malzeme Güvenl�k B�lg� Formu 

C�lt �le doğrudan temastan kaçının. C�lt �le teması hal�nde 
tem�z su �le durulayın. Gözlerle temasından kaçının. Gözle 
teması hal�nde 15 dak�ka boyunca tem�z su �le �y�ce yıkayın. 
Yutulması hal�nde bol su �ç�n�z ve derhal tıbb� yardıma 
başvurunuz. 
ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYIN

ISOCO, dolaylı veya doğrudan meydana gelen tesadüfi ve 
sonuç olarak ortaya çıkan hasarlardan veya bu malların 
basılı tal�matlara uygun olmayan veya amaçlanan kullanım 
dışında uygulanmasından kaynaklanan herhang� b�r 
kayıptan sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, ürünü 
kullanmadan önce ürünün kullanım amacına uygunluğunu 
tesp�t edecek ve bununla bağlantılı olarak doğab�lecek tüm 
r�sk ve sorumlulukları üstlenecekt�r. ISOCO'nun sorumluluğu 
açıkça kusurlu malların değ�şt�r�lmes�yle sınırlıdır. Ürünün 
kusurlu olduğunun tesp�t ed�ld�ğ� veya makul olarak tesp�t 
ed�lmes� gereken tar�hten �t�baren 30 gün �ç�nde ISOCO'ya 
yazılı olarak talepte bulunulmadığı sürece, her türlü talepten 
feragat ed�lm�ş sayılacaktır.
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